








 

 

FI            Ohjekirja NORO Terma  

Turvaohjeet 
  Lukekaa kaikki ohjeet huolellises  ja tutkikaa kuvia ennen kuin tuote kytketään sähköverkostoon. 

1. Älä koskaan kytke lämmi äjää sähköverkostoon 
jos se tai kytkentäjohto on vaurioitunut. 

2. Tarkista e ä tuo een jännite vastaa teidän 
sähköverkon jänn ä. 

3. Tarkistakaa säännöllises  e ä sähköjohto ei ole 
vaurioitunut. 

4. Sähköjohtoa ei saa korjata vaan pitää vaihtaa 
alkuperäiseen varaosaan. Tämän pitää valtuute u 
sähkömies tehdä. 

5. Lämmi äjän saa ainoastaan kytkeä maado uun 
pistorasiaan jossa on vikavirtasuoja tarvi avaan 
ympäristöön. Ruskea sisäjohto on L (vaihde), 
sininen N (nolla), vihrea/keltainen = maadoitus. 

6. Lämmi äjä on valmiste u lämmi ämään ve ä ja 
pitää olla vedessä kun koske n kytketään 
pistorasiaan. Lämmi äjää ei koskaan saa kytkeä 
kuivana. 

7. Lämmi äjä ei saa olla kytke nä sähköverkkoon 
asennusvaiheessa. 

8. Älä koskaan yritä aukaista lämmi äjää tai korjata 
sitä. Ainoastaan valtuute u huoltomies saa tehdä 
sen. 

9. Älä koskaan huuhtele näy öä vedellä eikä sitä 
osaa lämmi äjästä joka on pyyhekuiva en 
ulkopuolella. 

10. Huomioi, e ä krominen ja ruostumaton 
pyyhekuivain luovu aa hyvin lämpöä  ja voidaan 
todeta lämpimämmäksi kuin se todellisuudessa on. 

11. Suosi elemme korkeintaan 50 asteen 
lämpöasetusta kroma uihin ja ruostuma omiin 
pyyhekuivaimiin e ei olisi pol amisvaaraa.  

12. Paine pyyhekuivaimen sisällä ei saa koskaan y ää 
sitä paine a mitä pyyhekuivaimen valmistaja on 
ilmoi anut tai korkeintaan 3 bar. 

13. Pyyhekuivaimeen ei saa koskaan lisätä ve ä 
enempää kuin e ä vesi mahtuu kuivaimeen 65 
asteen lämmössä.  

14. Jos kytkee pyyhekuivaimen 
keskuslämpöjärjestelmään niin yksi n pitää aina 
olla auki kun sähkölämmitys pannaan päälle. Tämä 
jo a paine vähentyisi pyyhekuivaimessa. 

15. Lämmi äjä on tarko u ko käy öön.  

 
Käyttöalue 
NORO Terma lämmi äjä on ainoastaan tarko u vedellä täyte yihin pyyhekuivaimien lämmitykseen tarkoituksella 
lämmi ää/kuivata pyyhkeitä ja vaa eita materiaaleista jotka kestävät pyyhekuivaimen lämpöä. Lämm n pitää kytkeä 
sulje uun järjestelmään.  

 
Tekniset tiedot 
Malli koodi johto PB/PW/SW 
Jännite/esiintymis heys 230 Volt/50Hz 
Teho 300 W 
Eristysluokka Class I 
Kytkinkierteet R ½” 
IP luokka IP X5 
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Rakenne 
1. Sähkövastus
2. R ½”
3. Näy ö
4. Johto
5. Tiiviste

Pyyhekuivain sähköliitännällä 

1. Pyyhekuivaimet jotka ovat kytke  lämmi äjään.
2. Ve ä, ve ä jäädytystä vastaan sisältävällä aineella, voidaan käy ää kuivaimessa. Huomioi, e ä jos käytät ve ä lisätyllä

hapella pitää kuivaimen olla ruostumatonta materiaalia.
3. Jos pyyhekuivain täytetään liialla vedellä niin tämä voi johtaa liian suureen paineen kohoamiseen. Veden lämpö an

ollessa 65 aste a on pyyhekuivaimen ylimmässä osassa oltava tyhjää aa n. 5-7 cm. Ilmanpaine poistetaan
ilmanpoistoven lin kau a ja tämä antaa sopivan vesimäärän jos ve ä olisi ollut liikaa.

4. Lämm n pitää asentaa ylhäällä olevan kuvan mukaan. Sitä ei koskaan saa asentaa vaakasuorassa tai kuivaimen
yläpuolelta. Sähkövastus asennetaan aina pyyhekuivaimen alaosasta.

5. Käytä 22 mm kiintoavainta asennuksessa.

Sähkövastuksen asennus

   Varoitus, lämmi äjä EI SAA olla kytke nä 
sähköverkkoon asennuksen yhteydessä. 

14. Pane lämm n yhteen alla olevaan kierre n koloon
kuivaimessa. Huomioikaa e ä ilmanpoistoven lin sijain
tulee olla pyyhekuivaimen yläpuolella.

15. Pyöritä lämm n myötäpäivään ja kiristä 22 mm
kiintoavaimella.

16. Tiivisteen 5 ansiosta voi säätää tarkalleen lämmi men asennon ilman vuotoa. Tarkista, e ä ilmanpoistoven li
voidaan asentaa lämmi men päälle ja jos alhaalla on aukkoja kuivaimessa niin ne ovat tuki u.

17. Nojaa kuivainta niin e ä ve ä voidaan täy ää aukon kau a missä ilmanpoistov en lin kuuluu olla.
18. Täytä vedellä.
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6. Tarkista e ä vesimäärä on oikea, noin 5-7 cm reunan
alla.

7. Katso e ei vuoda lämmi men kohdalla.
8. Asenna kuivain seinälle ja kytke lämm n

sähköverkkoon ja pane korkeimmalle lämpöasteelle.
9. Anna kuivaimen tulla lämpimäksi noin 50 asteeseen

(noin 1-2 tunnin ajan) ja poista mahdollinen
ylimääräinen vesi kuivaimen avoimesta yläreiästä.

10. Kun vedentaso lakkaa nousemasta sulje lämm n.
11. Tarkista e ä vedentaso on noin 1 cm reunasta.
12. Asenna vedenpoistoven li ja ylin tappi pikaises  lämmi men sulkemisen jälkeen kun vedenlämpö a on noin  65 

aste a. 
13. Kytke nyt lämm n ja valitse toivo u lämpö a.

Lämmittimen asennus kuivaimeen keskuslämmöllä
1. Kun kytket keskuslämpöön ja lämmi men sähköliitännällä pitää molemmat kytkeä alhaalta, keskuslämmön

yksireikäisven  .5680 oremunetout ORON ällil
2. Keskuslämpökytkennän saa ainoastaan sulkea tulevalla kytkimellä niin e ä paineentasaus tulee poistavalla kytkimellä.
3. Keskuslämpö ei saa koskaan y ää 82 aste a.
4. Keskuslämmön sulje aessa pitää tarkistaa e ei vesitaso laske kuivaimessa.
5. Lämm n pitää asentaa kuivaimen alaosaan pystysuoraan.

Hoito 
1. Kytke aina pois kos n pistorasiasta tai sulje virta lämmi meen ennen

puhdistusta.
2. Pyyhi kuivain kuivalla pehmeällä liinalla.

NORO Terma
Lämm n kytketään päälle painamalla oikeanpuolista pain a alhaalla. Siniset 
diodit sy vät joka v avat vali ua lämpöasetusta. Lämmi n lämmi ää 
kuivaimen sääde n lämpöön. Kun sääde  lämpö on tavo u niin lämm n 
sammuu ja kytkeytyy päälle automaa ses  jos lämpö a laskee, pitäen sääd etyn 
lämmön. Kuivaimen lämpö voi vaihdella hieman ylä- ja alaosassa. Tämä on täysin 
normaalia. 

Lisätä lämpöä 
Painamalla painike a (+) yhden tai useamman kerran lis e lämpöä. Sininen diodi siirtyy oikealle yhden asteen joka painauksella. 

Laskea lämpöä 
Painamalla pain a (-) voidaan laskea lämpöä.
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Pakkasvartija  
Lämmi äjällä on automaa nen sisäänrakenne u  pakkasvar ja. Jos lämmi äjä on sulje u mu a vielä kytke  sähköverkkoon
niin pakkasvar ja on ak voitu. Kun lämpö a laskee alle +6 aste a lämmi äjä kytkeytyy automaa ses  päälle ja pitää 
kuivaimen yli 6 asteessa. Kun pakkasvar ja ak voituu sy yy vilkkuva diodi näytössä.  

Ajastintoiminto 
Lämmi äjässä on ajas ntoiminto. Painamalla oikeanpuolista painike a alhaalla käynnistät aj men ja se käy kahden tunnin 
ajan. Kun on painanut pain a voi lämpöasteen säätää toivomuksen mukaan  sen ajan kun ajas n käy (2 tun a). Kahden 
tunnin kulu ua lämmi äjä palaa siihen asetukseen joka oli ennen kuin painet n ajas npain a. Jos lämmi äjä oli sulje u se 
sammuu kahden tunnin jälkeen. Jos haluaa sulkea aj ntoiminnon niin painetaan vielä kerran ajas npain a.  

Maksimilämpötilan säätö  
Lämmi men toimitusvaiheessa lämm n on asenne u 60 asteen  l ämpöasetukseen. Lämpö a on sääde ävissä 45 asteesta 65 
asteeseen. 

Lämpö an asetus vaihtuu 5 asteen välein. Maksimilämpö la säädetään katkaisemalla virta lämmi meen. (Poista johto 
pistorasiasta). Pidä (+) painike a sisään paine una samanaikaises  kytke virta päälle (pane johto takaisin pistorasiaan). 
Diodi alkaa vilkkumaan ja painamalla (+) tai (-) pain a siirrät vilkun vasemmalle tai oikealle. Aivan vasemmalla  puolella 
näy öä maksimilämpö a on 45 aste a ja nousee  5 asteen välein oikea lle 65 asteeseen saakka.  
Painamalla (+) pain a vahvistat valintasi ja lämmi äjä on valmis käy öön  

On olemassa 5 asentoa jotka säädellään +/-painikkeilla. Jos diodi vasemmassa reunassa palaa niin lämmi äjä on sääde  30 
asteeseen. Ei ole väliä mikä maksimilämpö a on sääde . Lämmönnousu +/- painikkeiden välillä on vakaa samassa 
maksimilämpö assa. Esim. 60 asteen maksimilämpö assa lämpö a nousee 7,5 aste a (60-30 jae u neljällä) joka kerta kun 
painaa (+) pain a.  Jos maksimilämpö la on 50 aste a niin lämpöero on 5 aste a joka painikkeen painalluksen välillä (50 -30 
jae u neljällä).
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