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Manufactured for Moland Byggevarer A/S, Strandvejen 16, DK – 7800 Skive 
 

18 
 

DOP: 2018-11-1494-M01 
EN 14342:2005 + A1:2008 
Type 1 
 
Multi- layer parquet elements glued to the subfloor 
 
Density and min. thickness                                                                 500 / 11 

Reaction to fire Dfl-s1 

Emission of formaldehyde Class E1 

Content of pentachlorophenol <5 ppm 

 
Slipperiness 

                                                                                     
                                   NPD 
                                          

 

Thermal conductivity 
   
                                    0,16 W/mK                          
 

Biological durability Class 1 
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FORBEREDELSER VED OXFORD STAVPARKET
 / Det bedste resultat opnås, hvis gulvet monteres symmetrisk på 
gulv�aden. Dette sikres ved at tage udgangspunkt i rummets mid-
terlinje, således at afslutningen ved væggene bliver ens. 

 / Mål rummet op og start ved midterlinjen, så det sikres at den yder-
ste række brædder bliver så bred som muligt. Der kan enten startes, 
så midterlinjen går midt igennem rækken, eller så der startes med en 
række på hver side af midterlinjen.

 / For at sikre, at den først lagte række ikke bevæger sig under lægnin-
gen, kan der fastmonteres en liste til undergulvet i midterlinjen, eller 
hvad der svarer til kanten af den første række.

 / Gulvet monteres i uregelmæssigt forbandt.

NEDLÆGNING
 / Gulvet fuldlimes til undergulvet med en egnet parketlim, som 
Molands Thomsit P 695 gulvlim (følg leverandørens anvisninger), 
der sikrer en elastisk og vedvarende høj vedhæ�ning. Limen påføres 
underlaget jævnt med en egnet parketspartel med tandstørrelse 
passende til det valgte gulv. Gulvet lægges i den våde lim og presses 
godt ned.

 / Påfør ikke limen på et større areal, end der kan monteres indenfor 
maks. 20 min. Kontroller at limen giver afsmitning/kontakt med hele 
gulvbrættet, når limningen sker. 

 / Under lægning af gulvet, skal der holdes afstand på min. 10 mm til 
vægge og faste installationer. 

 / Ved monteringen skal der løbende anvendes brædder fra �ere pak-
ker for at sikre et harmonisk farve- og nuancespil.

 / Gulvet må ikke limes i not og fer! 
 / Vigtigt: E�er limningen skal gulvet belastes med sandsække eller 
stab-ler af gulvpakker. Lim på over�aden �ernes straks med en 
fugtig klud. Gå ikke på gulvet 24 timer e�er lægningen, eller e�er 
limleverandørens anvisninger. 

DILATATIONSFUGER
 / I rum større end 100 m2 - med en længde mere end 12 meter og en 
bredde over 8 meter, kontakt Molands tekniske afdeling.

BEHANDLING/VEDLIGEHOLDELSE/RENGØRING
 / E�er lægningen bør gulvet afdækkes, specielt hvor der forekommer 
byggetra�k. Som afdækningsmateriale anbefales kra�ig gulvpap. 

 / Afdækningsmaterialet skal være di�usionsåbent og må ikke misfarve 
over�aden på gulvet. OBS: Afdækningsmaterialet må ikke klæbes til 
gulvet med tape.

 / Over�aden slibes let med slibegitter inden ibrugtagning. Små revner 
kan eventuelt fyldes med voks. Der skal afsluttes med en færdig 
oliering.

 / Sørg altid for, at slutbrugeren informeres om vores vedligeholdelses-
vejledning. Skader, der kan henvises til manglende vedligeholdelse/
ikke fulgte retningslinjer samt uhensigtsmæssigt indeklima eller 
håndværksmæssige ukorrekte bygningsforhold, er ikke reklama-
tionsberettigede. Vedligeholdelsesvejledning kan downloades på 
www.moland.dk.

GULVVARME
 / Alle Molands gulve kan fuldlimes på gulvvarme, bortset fra bøg og 
ahorn.

 / En vigtig forudsætning for benyttelse af Moland gulve på gulvvarme 
er, at der kan opnås en fuldstændig jævn varmefordeling, samt at 
gulvvarmesystemet er med styring, så temperaturen på oversiden af 
gulvet ikke overskrider 27°C. (Maks. 24°C ved Oxford Stavparket).

 / 2 dage før lægningen påbegyndes, skal fremløbstemperaturen 
gradvist sænkes, og hæves langsomt e�er nedlægningen med maks. 
5°C dagligt. Anlægget skal være slukket under nedlægning. Om 
vinteren skal rumtemperaturen være mindst 15°C, det kan derfor 
være nødvendigt ikke at slukke anlægget helt.

A
Der skal bruges både venstrestave og højrestave til sildebensmøn-
ster. Gør stavene klar inden lægningen.

B
Mål rummet op, og start ved midterlinjen. Start med at lægge  
dobbeltrækker ud - uden lim  og saml dem. 

C
Påfør lim langs snoren. Påfør ikke limen på et større areal, end at 
monteringen af stavparketten kan ske indenfor maks. 20 min. 

D
Vigtigt! E�er limningen skal gulvet belastes med sandsække eller 
stabler af stavparket.

E
Lim på over�aden �ernes straks med en fugtig klud.

F
Fortsæt lægningen af Oxford Stavparket rækkevis fra midten og 
ski�evis fra venstre og højre mod væggen.

G
Afslutningsvis tilpasses stavenes længde, således at de �ugter med 
væg og der holdes den korrekte afstand til faste installationer. 

Gå ikke på gulvet de første 24 timer e�er lægningen, eller e�er 
limleverandørens anvisninger.

RUMMETS MIDTERLINJE
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FÖRBEREDELSER VID OXFORD STAVPARKETT
 / Bäst resultat uppnås om golvet monteras symmetriskt på golvy-
tan. Detta säkerställer man genom att ha rummets mittlinje som 
utgångspunkt så att man får en likadan avslutning vid väggarna. 

 / Mät rummet och börja vid mittlinjen så att den yttersta raden brä-
dor blir så bred som möjligt. Man kan antingen börja så att mittlinjen 
går mitt igenom raden eller så att det är en rad på vardera sida om 
mittlinjen.

 / För att säkerställa att den först lagda raden inte rör sig under lägg-
ningen kan man montera fast en list i undergolvet i mittlinjen eller 
det som motsvarar kanten på den första raden.

 / Golvet läggs med oregelbundna skarvar.

LÄGGNING
 / Golvet hellimmas i undergolvet med ett lämpligt parkettlim, t.ex. 
Molands Thomsit P 695 golvlim (följ tillverkarens anvisningar) 
som säkerställer en elastisk, beständig och hög vidhä�ning. Stryk 
på limmet jämnt på underlaget med en lämplig parkettskrapa med 
en tandning som passar det valda golvet. Lägg golvet på det våta 
limmet och tryck ner det ordentligt.

 / Stryk inte på lim i ett större område än vad du hinner montera inom 
max 20 minuter. Kontrollera att limmet ger kontakt med hela golv-
brädan när limningen sker. 

 / Under golvläggningen ska man hålla ett avstånd på minst 10 mm till 
väggar och fasta installationer. 

 / Vid monteringen ska man använda golvbrädor från �era olika paket 
för att säkerställa ett harmoniskt resultat vad gäller färg och nyanser.

 / Golvet får inte limmas i not och �äder! 
 / Viktigt! E�er limningen ska golvet belastas med sandsäckar eller 
staplar med golvpaket. Lim på ovansidan ska omedelbart tas bort 
med en fuktig trasa. Gå inte på golvet under 24 timmar e�er lägg-
ningen, eller i enlighet med limtillverkarens föreskri�er. 

DILATATIONSFOGAR
 / För rum som är större än 100 m2, med en längd över 12 meter 
och en bredd över 8 meter, ber vi dig kontakta Molands tekniska 
avdelning.

BEHANDLING/UNDERHÅLL/RENGÖRING
 / E�er läggningen bör golvet täckas över, särskilt på platser med 
byggtra�k. Som täckmaterial rekommenderas kra�ig golvpapp. 

 / Täckmaterialet ska vara di�usionsöppet och får inte missfärga golv-
ytan. OBS! Täckmaterialet får inte fästas på golvet med tejp.

 / Det rekommenderas en lätt putsning/slipning med slipgaller innan 
golvet används. Små sprickor kan eventuellt fyllas med vax. Det 
skall avslutas med en färdiga oljning.

 / Se alltid till att slutanvändaren informeras om våra underhållsföre-
skri�er. Skador som kan härledas till bristfälligt underhåll/underlå-
tenhet att följa anvisningarna samt olämpligt inomhusklimat eller 
hantverksmässigt felaktiga byggförhållanden kan inte reklameras. 
Underhållsföreskri�er kan hämtas från www.molandbyggvaror.se.

GOLVVÄRME
 / Alla Molands golv kan hellimmas på golvvärme, med undantag för 
golv av bok och lönn.

 / En viktig förutsättning för att kunna använda Molands golv på golv-
värme är att man kan uppnå en helt jämn värmefördelning samt att 
golvvärmesystemet kan regleras, så att temperaturen på golvytan 
inte överstiger 27°C. (Max 24°C vid Oxford Stavparkett).

 / 2 dagar innan läggningen påbörjas ska temperaturen sänkas gradvis 
och sedan höjas igen långsamt e�er golvläggningen med max 5°C 
per dag. Anläggningen ska vara stängd under golvläggningen. På 
vintern ska rumstemperaturen vara minst 15°C och det kan därför 
vara nödvändigt att inte stänga av den helt.

A
För �skbensmönster behövs både vänsterstavar och högerstavar. 
Gör i ordning stavarna innan läggningen.

B
Mät rummet och börja vid mittlinjen. Börja med att lägga ut dubbla 
rader - utan lim och foga ihop dem. 

C
Stryk på lim längs snöret. Stryk inte på lim i ett större område än 
att du hinner lägga stavparketten inom max 20 minuter. 

D
Viktigt! E�er limningen ska golvet belastas med sandsäckar eller 
staplar med stavparkett.

E
Lim på ovansidan ska omedelbart tas bort med en fuktig trasa.

F
Fortsätt lägga Oxford Stavparkett i rader från mitten, växelvis från 
vänster och höger ut mot väggen.

G
Som avslutning ska stavlängden anpassas så att de har en rät linje 
mot väggen och har korrekt avstånd till fasta installationer.

Gå inte på golvet under de första 24 timmarna e�er läggningen, 
eller i enlighet med limtillverkarens föreskri�er.

KLARGJØRING AV OXFORD STAVPARKETT
 / Det oppnås best resultat hvis gulvet monteres symmetrisk på gulv-
�aten. Dette sikres ved å ta utgangspunkt i rommets midtlinje, slik at 
avslutningen ut mot veggene blir lik. 

 / Mål opp rommet og start på midtlinjen. På den måten kan du sikre at 
den ytterste raden med planker blir så bred som mulig. Du kan enten 
starte slik at midtlinjen går gjennom på midten av raden, eller du 
starter med en rad på hver side av midtlinjen.

 / For å sikre at den første raden ikke beveger seg under leggingen kan 
det festes en list til undergulvet i midtlinjen, eller det som tilsvarer 
kanten av den første raden.

 / Gulvplankene monteres i vilkårlig rekkefølge.

LEGGING
 / Gulvet hellimes til undergulvet med en egnet parkettlim (følg pro-
dusentens anvisninger), som sikrer en elastisk og varig høy vedhe�. 
Limet påføres jevnt på underlaget med en egnet parkettspatel med 
tannstørrelse som passer til det valgte gulvet. Gulvet legges i det 
våte limet og presses godt ned.

 / Ikke påfør limet på et større areal enn det som kan legges i løpet av 
maks. 20 min. Kontroller at limet kommer i kontakt med hele gulv-
planken idet limingen skjer. 

 / Under legging av gulvet, bør det holdes en avstand på minst 10 mm 
til vegger og faste installasjoner. 

 / Ved montering skal det løpende brukes planker fra �ere pakker for å 
sikre et harmonisk farge- og nyansespill.

 / Gulvet skal ikke limes i not og �ær! 
 / Viktig: Etter limingen må gulvet belastes med sandsekker eller 
stabler av gulvplanker. Lim på over�aten �ernes umiddelbart med en 
fuktig klut. Ikke gå på gulvet de første 24 timene etter legging, eller 
iht. limprodusentens anbefalinger. 

EKSPANSJONSFUGER
 / Hvis rommet er større enn 100 m2 – med en lengde på over 12 me-
ter og en bredde på over 8 meter, ta kontakt med Molands tekniske 
avdeling.

BEHANDLING/VEDLIKEHOLD/RENGJØRING
 / Etter at gulvet er lagt, bør det dekkes til, spesielt på de områder 
hvor er byggeaktiviteter. Det anbefales å bruke kra�ig gulvpapp til å 
dekke til. 

 / Tildekkingsmaterialet må være di�usjonsåpent og må ikke misfarge 
gulvets over�ate.  MERK: Tildekkingsmaterialet skal ikke festes til 
gulvet med teip.

 / Det anbefales en lett trimming med slipe gitter før den tas i bruk. 
Små sprekker kan eventuelt fylt med voks. Det må bli ferdig med 
ett ferdig lag olje.

 / Sørg alltid for at sluttbrukeren er informert om vedlikeholdsveiled-
ningen vår. Skader som kan relateres til manglende vedlikehold / ret-
ningslinjer som ikke er fulgt og feil inneklima eller håndverksmessige 
ukorrekte byggeforhold, kan ikke reklameres på. Vedlikeholdsveiled-
ning kan lastes ned fra www.moland.dk.

GULVVARME
 / Alle Moland-gulv kan hellimes på gulvvarme, bortsett fra gulv av 
bøk og lønn.

 / En viktig forutsetning for bruk av Moland-gulv på gulvvarme, er at 
det kan oppnås fullstendig jevn fordeling av varmen og at gulvvar-
mesystemet kan styres slik at temperaturen på oversiden av gulvet 
ikke overstiger 27°C (maks. 24°C for Oxford Stavparkett).

 / 2 dager før leggingen starter, må fremløpstemperaturen gradvis 
senkes. Etter leggingen må den heves sakte med maks. 5°C per 
dag. Systemet skal være slått av under legging. Om vinteren må 
temperaturen i rommet være minst 15°C, og det kan derfor være 
nødvendig å ikke slå systemet helt av.

A
Til �skebeinsmønster trenger du både venstrestaver og høyrestaver. 
Klargjør stavene før legging.

B
Mål opp rommet og start ved midtlinjen. Start med å legge ut doble 
rader – uten lim og samle dem. 

C
Påfør lim langs snoren. Ikke påfør limet på et større areal enn at 
monteringen av stavparketten kan skje innen maks. 20 min.  

D
Viktig: Etter liming må gulvet belastes med sandsekker eller stabler 
av stavparkett.

E
Lim på over�aten �ernes umiddelbart med en fuktig klut.

F
Fortsett å legge Oxford Stavparkett i rader fra midten og ski�evis 
fra venstre og høyre mot veggen.

G
Avslutningsvis tilpasses lengden på stavene slik at de er i �ukt med 
veggen, og det må holdes riktig avstand til faste installasjoner. 

Ikke gå på gulvet de første 24 timene etter legging, eller iht. lim- 
produsentens anbefalinger.

VORBEREITUNGEN FÜR OXFORD STABPARKETT VERLEGUNG
 / Das beste Ergebnis wird bei symmetrischer Verlegung des Bodens auf der 
Boden�äche erzielt. Dazu den Parkettboden von der Mittellinie des Raums 
ausgehend verlegen, so dass der Abschluss an den Wänden auf beiden 
Seiten gleich ist. 

 / Den Raum abmessen und an der Mittellinie beginnen, damit sichergestellt 
ist, dass die äußersten Dielen so breit wie möglich sind. Entweder damit 
beginnen, dass die erste Diele mittig auf der Mittellinie verlegt wird oder 
die Mittellinie zwischen den beiden ersten Dielen verläu�.

 / Um sicherzustellen, dass die erste gelegte Diele nicht verrutscht, kann 
entlang der Mittellinie bzw. an der Kante der ersten Diele eine Leiste am 
Unterboden befestigt werden.

 / Den Boden im unregelmäßigen Verband verlegen.

VERLEGUNG
 / Den Parkettboden mit einem geeigneten Parkett-Kleber (folgen Sie den 
Anweisungen der Lieferanten), der eine sichere, elastische und beständige 
hohe Ha�ung garantiert, ganz�ächig verkleben. Den Kleber gleichmäßig 
mit einer gezahnten Parkettspachtel auf den Untergrund au�ragen. Die 
Dielen auf den feuchten Kleber legen und gut festdrücken. 

 / Den Kleber nur auf eine so große Fläche au�ragen, auf der innerhalb von 
max. 20 Min. Dielen verlegt werden können. Prüfen Sie beim Verkleben, 
dass die gesamte Fläche der Parkettdiele Kontakt mit dem Kleber hat. 

 / Zu angrenzenden Gebäudeteilen, z.B. Küchensockeln, Installationen usw. 
muss min. 10 mm Abstand gehalten werden..

 / Bei der Montage immer Dielen aus verschiedenen Packungen verwenden, 
damit ein harmonisches Farbenspiel und eine stimmige Abstufung gewähr-
leistet sind.

 / Die Dielen niemals in Nut und Feder verkleben! 
 / Wichtig: Nach dem Verkleben muss der Boden mit Sandsäcken oder 
Stapeln aus Parkettboden belastet werden. Kleber auf der Ober�äche muss 
sofort mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Betreten Sie den Boden 
nach dem Verlegen 24 Stunden, oder folgen Sie den Anweisungen der 
Kleblieferant. 

DEHNUNGSFUGEN
 / In Räume größer als 100 m2 – mit einer Länge von mehr als 12 Meter und 
einer Breite von mehr als 8 Meter, nehmen Sie immer mit der technischen 
Support-Abteilung von Moland kontakt.

BEHANDLUNG/PFLEGE/REINIGUNG
 / Nach der Verlegung sollte der Fußboden abgedeckt werden, besonders bei 
Bauverkehr. Als Abdeckungsmaterial empfehlen wir eine krä�ige Filzpappe. 

 / Das Abdeckmaterial muss di�usionso�en sein und darf keine Verfärbungen 
an der Ober�äche des Bodens verursachen. ACHTUNG! Das Abdeckmate-
rial nicht mit einem Klebeband am Boden befestigen. 

 / Für Oxford Stabparkett – und vor Gebrauch - emp�ehlt sich ein leichtes 
Anschleifen mit Schleifgitter. Kleine Risse können eventuell mit Wachs 
ausgefüllt werden. Eine zusätzliche Ölbehandlung muss zum Schluss 
ausgeführt werden.

 / Der Endverbraucher sollte immer über unsere P�egeanleitung informiert 
werden. Schäden, die auf fehlende P�ege/nicht eingehaltene Richtlinien 
sowie unzweckmäßiges Raumklima oder handwerksmäßig unkorrekte Bau-
verhältnisse zurückzuführen sind, können nicht reklamiert werden. Unsere 
P�egeanleitung bitte hier herunterladen www.moland-deutschland.de.

FUSSBODENHEIZUNG
 / Mit Ausnahme von Buche und Ahorn können alle Böden von Moland auf 
Fußbodenheizung voll�ächig verklebt werden.

 / Eine wichtige Voraussetzung für die Verwendung von Moland auf Fuß-
bodenheizungen ist, dass eine vollständig gleichmäßige Wärmeverteilung 
gewährleistet ist und das Fußbodenheizungssystem mit einer Tempera-
turregelung ausgestattet ist, die sicherstellt, dass die Temperatur auf der 
Bodenoberseite niemals 27°C übersteigt. (Bei Oxford Stabparkett darf sie 
max. 24°C Beträgen).

 / Die Vorlau�emperatur zwei Tage, bevor mit dem Verlegen begonnen wird, 
stufenweise absenken und nach dem Verlegen langsam, um 5°C an einem 
Tag erhöhen. Die Anlage muss während dem Verlegen abgeschaltet sein. 
Im Winter muss die Raumtemperatur mindestens 15°C betragen, weshalb 
es erforderlich sein kann, die Anlage nicht ganz abzuschalten.

A
Für das Fischgrätenmuster werden rechte und linke Elemente ver-
wendet. Bereiten Sie die Elemente vor der Verlegung vor.

B
Messen Sie den Raum aus und beginnen Sie an der Mittellinie. 
Beginnen Sie mit der Verlegung von Doppelreihen ohne Kleber und 
verbinden Sie die Reihen. 

C
Tragen Sie den Kleber entlang der Richtschnur auf. Tragen Sie nur so 
viel Leim auf, wie innerhalb von max. 20 Min. Stäbe verlegt werden 
können. 

D
Wichtig: Nach dem Verkleben muss der Boden mit Sandsäcken oder 
Stapeln des Stabparketts beschwert werden.

E
Klebsto�reste auf der Ober�äche sofort mit einem feuchten Tuch 
entfernen.

F
Fahren Sie mit der Verlegung des Oxford Stabparketts reihenweise 
von der Mitte und abwechselnd von rechts und links in Richtung der 
Wand fort.

G
Zum Schluss wird die Länge der Stäbchen bündig zur Wand ange-
passt. Dabei ist der richtige Abstand zu Festinstallationen einzuhalten.  

Der Boden darf in den ersten 24 Stunden nach Verlegung oder ent-
sprechend den Anweisungen des Klebsto�herstellers nicht betreten 
werden.

PREPARATIONS PRIOR TO INSTALLATION CONCERNING OXFORD 
HERRINGBONE
 / The best results are achieved if the �oor is installed symmetrically 
on the sub�oor. This is ensured by starting from the room’s centre 
line, so that it ends uniformly at the walls. 

 / Measure the room and start at the centre line to ensure that the 
outermost line of boards is as wide as possible. It can either start so 
that the centre line runs along the middle of the row, or so that it 
starts with one row on each side of the centre line.

 / To ensure that the �rst line laid does not move during the installa-
tion, a strip can be �xed to the sub�oor on the centre line or what 
corresponds to the edge of the �rst line.

 / The �oor is installed in irregular patterns. 

LAYING
 / The wooden �oor is glued to the sub�oor with a suitable parquet glue 
of the MS Polymer type (follow the supplier instructions), ensuring 
a �exible bond. Apply the glue to the sub�oor evenly with a suitable 
notchedspatulas with a trowel notch size suitable for the chosen 
�oor. Lay the herringbone in the wet glue and press well down. 

 / Do not apply the glue on an area larger than it is possible to lay the 
�oor within 20 min. Check that the glue has taken e�ect/made 
contact with the whole parquet surface when gluing. 

 / Maintain a distance of 10 mm to walls and �xed installations. 
 / Use boards from several di�erent packs throughout the installation 
to ensure a harmonic e�ect.

 / Moland �oor must not be glued in tongue and groove. 
 / Important: A�er gluing, the �oor must be loaded with sandbags 
or stacks of packages with �oor. Remove surplus glue with a moist 
cloth. Do not walk on the �oor for 24 hours a�er installation, or 
according to the glue supplier’s instructions. 

EXPANSION JOINT
 / For rooms larger than 100 m2, with a length of more than 12 me-
tres and a width of more than 8 metres, contact Moland’s Technical 
Support department.

TREATMENT/MAINTENANCE/CLEANING
 / Cover the �oor a�er installing, especially where tra�c during build-
ing work can occur. Thick greyboard sheeting is recommended. 

 / Protective materials must be di�usion-open and not discolour the 
�oor surface. NOTE: Do not tape protective materials to the �oor 
surface.

 / A light polish wiht abrasive grids is recommended before use. Small 
cracks can if desired be �lled with wax. Always �nish it with an 
additional oil treatment.

 / Always inform the end user of our care and maintenance instruc-
tions. Claims/damages that may be referred to lack of maintenance/
not following guidelines and inexpedient indoor climate or incorrect 
building structures, are not entitled complaints. Download mainte-
nance instructions at www.moland.dk. 

FLOOR HEATING
 / All Moland �oors can be glued on �oor heating, except beech and 
maple. 

 / An important prerequisite for use of Moland �oors on �oor heating 
is, that a completely even heat distribution can be achieved, and 
that the surface temperature of the Moland �oor is never exceeding 
27°C. (Max. 24°C with Oxford Herringbone). 

 / 2 days prior to installation lower the temperature gradually and 
switch o� the heating system during installation. A�er installation, 
increase the temperature gradually by 5°C per day. The room tem-
perature must be at least 15°C. Therefore, it might be necessary to 
omit switching o� the heating system completely.

A
Le� and right parquet must be used for a herringbone pattern. 
Prepare the parquet before laying.

B
Measure the room, and start at the centre line. Begin by laying out a 
double row without adhesive, and assemble. 

C
Apply adhesive along the line. Do not apply adhesive to an area larger 
than that in which you can lay the parquet within max. 20 min. 

D
Important: A�er gluing, the �oor must be weighted down with 
sandbags or stacks of parquet.

E
Adhesive on the surface must be removed immediately with a damp 
cloth.

F
Continue laying Oxford Herringbone in rows out from the centre, 
alternating le� and right towards the wall.

G
Finally, adjust the length of the parquet so that they align with the 
wall and maintain the correct distance to �xed installations. 

Do not walk on the �oor during the �rst 24 hours a�er laying, or as 
speci�ed in the adhesive supplier’s instructions.


