MONTERINGSINSTRUKTION fér SUNNY 40
SOLUPPVARMD UTOMHUSDUSCH

Anslutningsmutter

Stort tack for att du har képt var soluppvarmda utomhusdusch. Led till munstycke

Monteringsanvisning: 0 Packning
1. Sunny 40 sétts fast p& en betongplatta, pé tradéck eller annan fast yta. o
2. Bottenplattan skruvas fast i betongplatta med de 4 bipackade bultarna.
Skall duschen monteras pé& tradack, anvénd fransk traskruv eller dyl. ‘
(medfclier ej). Packning

3. Placera Sunny 40 pé& en plats i trédgdrden dér den kan & mesta mojliga sol.

4. Montera duschmunstycket fill leden och skruva fast denna vid évre rérets Duschmunstycke
anslutningsmutter. Anvand endast handkraft.
Obs! Glém ej packningar mellan duschmunstycke och led samt led och Kulled, mutter .
anslutningsmutter. Mellan duschmunstycke och kulled skall den skélade och skéilad packning.

packningen anvéndas. Montera dven fotduschen, glém ej packning.

Uppstart:

1. Anslut Sunny 40 direkt till tradgérdsslangen.

Obs! Varje g&ng innan Sunny 40 duschen ansluts till vattenslang méste
fotduschen st& éppen och blandaren std dppen i laget varmt (HOT).
Detta fér att utesluta luftfickor i duschen.

2. Satt pd vattnet till tradgérdsslangen, nar vatten kommer ur fotduschen,
sl& av fotduschen. Efter eft par minuter, nar vatten kommer ur takduschen,
sl& av den ocksé.

Dérefter kan vattnet bérja bli varmt. Redan efter eft par timmar kan duschen
vara fulluppvéarmd (detta beroende pé vaderlek, vindavkylning etc).

3. Det kromade vredet anvénds som pé& en vanlig dusch och regleras fill lagom
temperatur genom att antingen féra vredet mot réd markering fé6r varmt vatten
och mot bl& markering fér kallt vatten.

4. VARNING: Vattnet i Sunny 40 kan bli mycket varmt! Se darfér till att vredet
ar mot bl& markering (kallt vatten) samt att du &ter vattnet rinna ndgra Blandarhandtag
sekunder (Gven hett vatten kan komma de férsta sekunderna) innan du gér
in under duschen. Vrid det sedan sakta mot rétt fér aft & lagom varmt.

. Vattnet i Sunny 40 kan komma upp i 60°C i starkt solsken.

. Om Sunny 40 inte anvands regelbundet, tdm gérna behallaren dé& och dé fér
att minska bakterietillvéxt. Detta ér speciellt viktigt om du inte har
kommunalt vatten (klorerat vatten).

Vattnet i Sunny 40 skall naturligtvis inte anvédndas som dricksvatten.
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Anslutningsmutter med

lekande koppling
Efter sommar sdésongens slut:

1. Koppla bort trédgérdsslangen och tém vattnet frén behéllaren genom att ppna Fotdusch
blandarvredet i varmt ldge samt genom att skruva och éppna avtappningsventilen
placerad brevid ingdende vatten.

2. Skruva loss duschen fr@n dess underlag. !

3. Tvétta duschen innan vinterférvaring. \

Packning

Slanganslutning
med flédesreglerare

\‘.: Bult

Avtappningsventil ricka

8 Mutter
Forvara Sunny 40 pé& mork, torr och frostfri plats.
Skydda Sunny 40 fran kalkhaltigt vatten, saltvatten och kyla.

Obs! Flodesregleraren placerad i slanganslutningen
fér ingadende vatten far ej avlagsnas.

Kontrollera duschmunstycket med jémna mellanrum sé inga partiklar
eller smuts tapper halen till detta.



