IS nspektiucker ~ MJONTERING

Sa har monterar du
enkelt TS-inspektlucka

1. Skir ut hiltagningsmallen ur kart-
ongen. Rita av mallen dér luckan skall
sitta.

2. Skir ut hilet exakt efter mallen.

3. Montera ramen med bifogande 4. Standardlucka: Tryckiluckan i
fistbleck. Lika mdnga per sida. ramen. EI 30, EI 60: Tryck in luckan
och viid om lasanordningen.
Matt Wikt Lucktyp/las

Intygg- Luckans Tvp Typ Typ Typ Typ
ningsmatt/ utvandiga Standard El 30 El 60 Standard El 30

halmatt mity Till 1 och 2 tager | Tl 2 ceh 3 lager | THI 3 och 4 lager och

{mm) {mim) ipse dipsski i . EBL6DE
150 x 150 196 x 196 0.5 kg 1.1 kg 1,1 kg
150 x 200 196 x 246 0.6 kg 1,3 kg 1,4 kg
200 % 200 246w 246 0.6 kg 1.4 kg 1,7 kg Las lucka Gingjarns-
200 x 300 246 x 346 0,9 kg 2.0kg 23k e Iuiﬁ:énsm
300 x 300 346 x 346 1.1 kg 2.7 kg 3.3 kg
300 % 400 346 x 446 1.4 kg 4.4 kg 4.1 kg
400 ¥ 400 A46 x 446 1.7 %g 4,5 kit 8.3 kg
500 x 500 546 % 546 2,5 kg 7.1 kg 7.9 kg L6s lucka
500 x 600 G46 1 B46 5,0 kg 8,2 ke .6 kg med

wridlds

GO0 % BO0 646 x GG 3.4 kg 9,5 ke 11,2 kg




