Thermo

2d - 3d -

Skjut

DAl

d - 6d

Dart]




Monteringsanvisning skjutpartier Ha”e Thermo

Tack for valet av en kvalitetsprodukt fran HALLE.

Las igenom hela monteringanvisningen fére montaget.
For att minska risken for skador under transport ar ramen omonterad.

Luckors och ramars positioner.

Samtliga paket och luckor ar uppmarkta med:
Pos 1:1, Pos 1:2 osv. (alternativt Pos 1, Pos 2).
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baksidan for att visa vilka karmar och dorrar
som hor ihop, samt var luckorna ska sitta.

| tillbehorsladan finns ett dokument med
motsvarande numrering.

Till hoger visas hur numreringen ser ut for ett uterum med
partier pa tre sidor.
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VIKTIGT ATT TATA HALRUMMEN MED SL110 Bild 1
SILIKON. ANNARS FINNS RISK FOR i 59 :
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Monteringsanvisning skjutpartier Ha”e Thermo

Montera ihop ramen.

Borja med att Idgga ut ramdelarna pa marken sa som ramen ska monteras ihop.

Borja med bottendelen av ramen. 1.
Applicera rikligt med lim runtom i halen for hornférbindningarna.

Det ar extra viktigt i bottenprofilens yttre kammare for att undvika
lackage!

Tryck i hérnvinklarna pa bada sidorna i profilerna och skruva fast.

0BS! Vara noga med att
det urfrasta sparet i horn-
vinklarna ska komma rakt

under skruvhalet.
\

Applicera lim pa de snedkapade ytorna (3).

Tryck darefter pa ramsidorna pa hornvinklarna och ldgg sedan pa
toppdelen och skruva ihop ramen (4).

Observera att man maste vanda ramen under
arbetets gang for att komma at alla skruvarna.

Man kan dven montera ramen liggande.

Tank da pa att skydda sidorna pa profilerna sa att de inte blir
repade.




Monteringsanvisning skjutpartier Ha”e Thermo

Infdstning av ramen i 6ppningshalet.

Det enda som krdvs vid montaget ar vanliga handverktyg samt skruv som passar till underlaget.
Det finns forborrade hal i topp- och sidoprofiler, ej i golvprofil, med max c¢/c-matt 700 mm. golvprofilen bér inte
borras; det kan uppsta lackage, rekommenderas syllmatta och att profilen limmas fast.

Tillse att vattenavledning sker pa ett fackmannamassigt satt.
Den fardiga ramen krdver ett stabilt och vagratt underlag. Ramen skall kilas runt om sa att skruvarna inte drar

profilen mot stommen (distanser 10 mm for bredd och hojd). | leveransen ingar rostfria skruvar som anvands vid
trastomme, annars rekommenderas expander eller andra fastdon (ingar ej).

Drevmaterial.
Skum rekommenderas endast vid montering mot stenmaterial.
Radgor med fackman om vilket material som dr Iampligt i annat fall.

Profilbredder och hojder.

Sparprofilen vid golvet kan sankas ner i golvkonstruktionen max 38 mm for att fa sa 13g troskel som majligt.

Den undre delen pa profilen har dréneringshal varfér den maste ha fritt utat.
Utsida D G Insida Utsida 2 W QLD?
Draneringshal H?ﬁj D Draneringshal $ ‘ D
C 59 ﬁ I ST o
59

73

104

2-spars profil 3-spars profil

1. Lyft in ramen i 6ppningshalet.
2. Kryssmat ramen och justera in den med vattenpass.

3. Kila runt ramen sa att skruvarna inte drar
profilen mot stommen.

4. Anvand de forborrade halen for att skruva fast ramen (5).




Monteringsanvisning skjutpartier

Halle Thermo

Vid montering
skall den svarta
plastlisten kapas
over lasblecket
och vara kapad

distansen.

1. Positionera lasblecket sa att det vilar mot den
gula plastdistansen med laset i 6ppet Idge (ne-
dersta lage) Vrid sedan av den gula distansen.
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3. Montera utvandigt handtag pa inre lucka.
Observera att styrpinnen passar i halet.

Justera vid behov.

plastlisten under sd att
lasfunktionen gar fri.

5. Bryt av och montera tacklocken.

under gula plast-

Positionera lasblecket och
kontrollera lasfunktionen.

Kapa den svarta plastlisten
over lasblecket och kapa

Vid montering
skall den svarta
plastlisten kapas
over lasblecket
_ och vara kapad

% \B under gula plast-
%/ distansen.

2. Spann skruvarna korsvis sa att lasblecket inte
flyttar sig.
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4. Montera handtag pa insida (inre lucka) Vand
fargmarkeringen sa att den har gron markering

uppat.
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6. Montera tackbricka pa insida av yttre lucka.
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Monteringsanvisning skjutpartier

Halle Thermo

Lyft in luckorna.

Nu ar det dags att lyfta i de skjutbara luckorna. Vid be-
stallningen valdes pa vilken sida som “huvud in-/utgang-
en” skulle vara, d.v.s. rattvant eller spegelvant parti.

Pa den sidan finns pa utsidan hakregellaset monterat
med den lasbara cylindern (9).

Pa insidan av samma dorr sitter snapplaset (10).

Dorren pa den motsatta sidan har endast ett sndpplas pa
insidan (11).

10. 11.

Beroende pa system ska luckorna placeras olika pa ralsen. Nedan visas schematiska bilder pa luckorna uppifran,
utmarkt med vad som é&r insida, utsida, skjutriktningen av luckorna samt “huvud in/utgangsdérren”.
Identifiera det system som du har kopt och hur luckorna ska sitta.

2 Spar: 2 luckor

Huvud in- och -utgangsdorr Rattvant parti
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3 Spar: 3 luckor

Huvud in- och -utgangsdorr Rattvant parti
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Arbetsgdng for 2- eller 3-luckors parti.

1. Borja med att fora upp forsta luckan pa
innersta takralssparet.

2. Vinkla in nederkanten pa luckan 6ver
motsvarande golvrdlsspar och slapp
ner luckan.

3. Ta nastfoljande lucka och hall den sa
att den overlappar forsta luckan och
for upp luckan pa det yttersta takrals-
sparet, alternativt mittersta sparet for
ett 3 luckors parti.

Spegelvant parti  Huvud in- och -utgangsdorr
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Utsida

Vinkla in nederkanten pa luckan 6ver
motsvarande golvrdlsspar och slapp
ner luckan.

For ett 3-luckors parti upprepa punkt 3-4.



Monteringsanvisning skjutpartier

Halle Thermo

Arbetsgdng for 4- eller 6-luckors parti.

1.
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2 Spar: 4 luckor
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3 Spar: 6 luckor
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Borja med att fora upp forsta motesluckan
pa innersta takralssparet.

Vinkla in nederkanten pa luckan éver
motsvarande golvralsspar och slapp ner
luckan.

Placera den andramétesluckan pa samma
tak- och golvralsspar som ovan.

Ta nastféljande lucka och hall den sa

att den overlappar forsta luckan och

for upp luckan pa det yttersta takralssparet,
alternativt mittersta sparet for ett 6-luckors
parti.

Utsida

Vinkla in nederkanten pa luckan éver
motsvarande golvralsspar och slapp ner
luckan.

Upprepa punkt 4-5 med den motsatta
sidan.

For ett 6-luckors parti upprepa punkt 4-5
med luckorna pa det yttersta sparet.



Monteringsanvisning skjutpartier

Halle Thermo

Montera mellanddrrstatning. 12.

0BS! Detta moment kan inte géras innan man lyft pa luckorna.
For att uterumssystemet ska vara sa tatt som maojligt, ar det
nodvandigt med en tatning pa tak- och golvrdls dar luckorna

mots. Tatning ar formonterad pa golvralsen (12), men endast
forborrad pa takralsen (13).

Placera borsttatningen pa motsvarande stdlle som den for-
monterade tatningen pa golvrdlsen.

Skruva fast tatningen i de férborrade halen.

Hjul.

Justera hjulen med Insexnyckel 4 mm sa att dorren blir parallell
med sidoprofilen.

Skakskydd/tatning. 15.

| leveransen ingadr ett tillbeh6rspaket med bl.a. styrbuffertar
som trycks in i urstansningarna i luckornas éverkanter.

Styrbufferten anvands for att ta bort ev. skakljud.

Dessutom tacker den ocksa ett 6vre montagehal i luckan (15).

Halle System AB
Kundtjanst 0430-12280
E-post kundtjanst@halle.se
www.halle.se

906031 Thermo skjut 20200309-3 Ifo, dla, mma



