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Allmän information
Typ armatur Stolpe

Material Pulverlackerad aluminium

Ljusstyrning Ej dimbar

Netto / Bruttovikt armatur 2,6kg / 2,9kg

Förpackning mått [cm] 43,5x29x24

LED Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ (Produktblad)

Drivdon Philips Xi BP 12 W 0,1-0,5AS 230 V C100 (Produktblad)

Drivdon hållbarhet 100000h

Led modul effekt 11W

Armatur effekt 14,4W

Lumen modul 2035lm

Lumen ut 1975lm

Led modul effekt 185lm/W

Armaturens effekt 137,2lm/W

Färgtemperatur 3000K

Färgbeständighet (McAdam
ellipse) SDCM4

Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 70

Nominell livstid L70/B50 vid 25°C >120 000h

Energieffektivitetsindex (EEI)

Effektfaktor PF>0.95

Spänning 4 / 6kV

Ta nominel: +25°C

Maximal omgivningstemperatur -40...+45°C

Inrush current 5.5A / 20µs

Filer som kan laddas ned
Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD

https://files.norlys.com/Moduly_LED/datesheet_Fortimo_FastFlex_2x6_DP_G4+.pdf
https://files.norlys.com/DriversXi_BP_12W_0.1-0.5A_S_230V_C100_929001657106.pdf
https://files.norlys.com/LDT_Files/1813_16209835461199.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1813_16209835460688.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1813_16191005992579.pdf
https://files.norlys.com/BIM_Revit_Files/1813_16268598176112.rfa
https://files.norlys.com/BIM_ArchiCAD_Files/1813_16268598175309.lcf
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Allmän information
Typ armatur Stolpe

Material Pulverlackerad aluminium

Ljusstyrning Ej dimbar

Netto / Bruttovikt armatur 2,6kg / 2,9kg

Förpackning mått [cm] 43,5x29x24

LED Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ (Produktblad)

Drivdon Philips Xi BP 12 W 0,1-0,5AS 230 V C100 (Produktblad)

Drivdon hållbarhet 100000h

Led modul effekt 11W

Armatur effekt 14,4W

Lumen modul 2145lm

Lumen ut 2045lm

Led modul effekt 195lm/W

Armaturens effekt 142lm/W

Färgtemperatur 4000K

Färgbeständighet (McAdam
ellipse) SDCM4

Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 70

Nominell livstid L70/B50 vid 25°C >120 000h

Energieffektivitetsindex (EEI)

Effektfaktor PF>0.95

Spänning 4 / 6kV

Ta nominel: +25°C

Maximal omgivningstemperatur -40...+45°C

Inrush current 5.5A / 20µs

Filer som kan laddas ned
Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD

https://files.norlys.com/Moduly_LED/datesheet_Fortimo_FastFlex_2x6_DP_G4+.pdf
https://files.norlys.com/DriversXi_BP_12W_0.1-0.5A_S_230V_C100_929001657106.pdf
https://files.norlys.com/LDT_Files/1833_16209953776757.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1833_16209953776264.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1833_16194300957607.pdf
https://files.norlys.com/BIM_Revit_Files/1833_16268603315711.rfa
https://files.norlys.com/BIM_ArchiCAD_Files/1833_16268603314862.lcf
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