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TEGERA®  89  
Läderhandske, ofodrad, 1,0-1,2 mm, svinnarv, bomull, 
svinnarv, Cat. II, vit, beige, förstärkt pekfinger, förstärkt 
tumme, resår 180° 
 

EGENSKAPER 
Hög kvalitetsnivå på skydd, slitstark 

 
SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Allmänt handskydd 

KATEGORI Cat. II 

STORLEKAR 8, 10, 11 

INNERHANDSMATERIAL Svinnarv 

INNERHANDSMATERIAL TJOCKLEK 1,0-1,2 mm 

OVANHANDSMATERIAL Bomull, Svinnarv 

FODER Ofodrad 

SMIDIGHET 4 

KRAGMODELL Säkerhetskrage 

KRAGE MATERIAL Textil 

KNÄPPNING Resår 180° 

LÄNGDER 240-260 mm 

FÄRG Vit, beige 

PAR PER BUNT/KARTONG 6/120 

DISPLAY Tråd 

MATERIALSPECIFIKATION Läder 50%, bomull 49%, 
naturlatex 1% 

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL  Läder 55%, bomull 44%, 
naturlatex 1% STORLEK ART. NR EAN NR

8 89-8 7392626008878

10 89-10 7392626008892

11 89-11 7392626062801
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FUNKTIONER 
Förstärkta fingertoppar, förstärkt tumme 
 

HUVUDSAKLIGT SKYDD 
Motverkar risk för:, nötningsskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, 
kontakt med smuts 
 

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Byggarbeten 
 

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER 
Transportation, building and construction 
 

TYP AV ARBETE 
Allroundarbeten
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TEGERA®  89  
 EG-TYPINTYG  
Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham 
Way, Telford Way Kettering, Northamptonshire, NN16,8SD 
United Kingdom 

 
 BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD 

EN 420:2003 Skyddshandskar - allmänna krav och 
provningsmetoder

Rådets direktiv 89/686/EEG

EN 388:2003 Skyddshandskar mot mekaniska risker

Egenskap Uppnådd nivå (Maximal  
prestanda)

A) Nötningsmotstånd (antal varv) 3 (4)

B) Skärmotstånd (index) 1 (5)

C) Rivmotstånd (Newton) 1 (4)

D) Punkteringsmotstånd (Newton) 1 (4)

 
EN 388 – Provning (anger vilka krav som ställs för respektive 
skyddsnivå).  

Skyddsnivå 1 2 3 4 5

A) Nötningsmotstånd (antal varv) 100 500 2 000 8 000  

B) Skärmotstånd (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

C) Rivmotstånd (Newton) 10 25 50 75  

D) Punkteringsmotstånd (Newton) 20 60 100 150  
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