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RULLSTALLNING STANDARD
282

»  Aluminiumstdallining fér inom- och utomhusarbeten
» |hopfallbar bottensektion

> Vertikalramar fér pdbyggnad

> Arbetshojd frdn Tm - ca 7,8m

> Plattformsmatt 1600 x 600 mm
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| Modul 282 Typontrolorad
r"‘ . enligt Arbetsmiljo-
verkets krav
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ﬂ 282
282 A+B+C+D
7 A+B+C .
| 282 = <}
# i A+B g——a <]
[ ": H H F‘l

. L%
I Rulistallning Standard 282
n o .
W Art.nr Plattformshojd  Arbetshojd Bestar av Vikt, Totalviki, EAN
We kg kg
m}—
i 282-A 1.0m 30m  Basmodul och platfform med 22,6 22,6 7393000028215
0 lucka samt samt 4 hjul (100mm)
1st sGkerhetsré&cke, sparklistsats , 398
. 282-B 1.8m 3.8m 3st horisontala stag och 17,2 A +’B 7393000028222
-3' skarvbeslag.
ﬁ 4st stédben,2st gavlar 2m, 766
nz 282-C 3.8m 58m skarvbeslag, 3st diagonalstag 36,8 A+B’+C 7393000028239
&% och plattform med lucka
ﬁE Skarvsats, 2 st gavlar2 m, 104.4
282-D 58m 7.8m plattform med lucka, 3 27.8 ' 7393000028246
o . . A+B+C+D
diagonalstag, 1st horisontalstag.

pa stdllningen art.nr. 282-01 (vikt 20kg) .

Skeppshults Press & Svets

SKEPPSHULT

OBS! Né&r man har alla moduler monterade (5,8) ska man ha en ballast p& 40 kg liggande léngst ned
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