
PRODUKTFAKTA
•	 Duschrännan	levereras	med	anslutningsdetalj.	
	 Beställ	utloppsdel,	galler	och	eventuell	montage-		
	 platta	och	monteringsbeslag	separat.
•	 Demonterbart	vattenlås	i	rostfritt	stål	är	standard.
•	 Typgodkänd	av	SITAC	enligt	EN	1253	och	Boverkets		
	 Byggregler.
•	 Uppfyller	gällande	branschstandarder	för	anslutning	
	 till	tätskikt	och	ytskikt	i	trä-	och	betongbjälklag.

BESTÄLLNING 
1.	 Duschränna	i	önskad	längd.
2.	 Utloppsdel
3.	 Montagebeslag	ifall	rännan	ska	monteras	mot	vägg
4.	 Montageplatta	ifall	rännan	ska	monteras	i	träbjälklag
5.	 Galler	i	önskat	utförande

MONTAGE
•	 Följ	bifogad	monteringsanvisning.	Kan	även	hämtas		
	 på	vår	hemsida	www.blucher.se

Typ Längd  RSK nr

395-7	 700	 712	17	04
395-8	 800	 712	17	05
395-9	 900	 712	17	06
395-10	 1000	 712	17	07

Duschränna 395 för klinkergolv
med klämram och klinkerram
exklusive utloppsdel/vattenlås

1. DUSCHRÄNNA

Rännan	visas	med
	COPENHAGEN	galler

L+17

2. UTLOPPSDEL

Typ   RSK nr

510-75H	 	 712	17	08

Utloppsdel med urtagbart vattenlås

WaterLine duschränna
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4. MONTAGEPLATTA FÖR TRÄBJÄLKLAG3. MONTERINGSBESLAG

Typ   RSK nr

Montagekonsol	 	 711	94	96

Monteringsbeslagen	som	levereras	i	2-pack	be-
höver	endast	beställas	ifall	rännan	ska	monteras	
mot	vägg.

Monteringsbeslag för väggnära montage
2-pack

Montageplatta för montage i träbjälklag

Typ   RSK nr

Mont.platta	WL	trä	 	 L1100	 712	20	05
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Design  Typ Längd          RSK nr 

	 VIENNA	 L700	 632		 712	17	23	
	 VIENNA	 L800	 732		 712	17	24
	 VIENNA	 L900	 832		 712	17	25
	 VIENNA	 L1000	 932		 712	17	26

	 COPENHAGEN	 L700	 632		 712	17	28
	 COPENHAGEN	 L800	 732		 712	17	29
	 COPENHAGEN	 L900	 832		 712	17	30
	 COPENHAGEN		 L1000	 932		 712	17	31
		
	 ATHENS	 L700	 632	 						712	17	33
	 ATHENS	 L800	 732	 						712	17	34
	 ATHENS	 L900	 832	 						712	17	35
	 ATHENS	 L1000	 932	 						712	17	36
	
	 DETROIT	 L700	 632		 712	17	38
	 DETROIT	 L800	 732		 712	17	39
	 DETROIT	 L900	 832		 712	17	40
	 DETROIT	 L1000	 932		 712	17	41
	
	 NEW	YORK	 L700	 632		 712	17	43	
	 NEW	YORK	 L800	 732		 712	17	44
	 NEW	YORK		 L900	 832		 712	17	45
	 NEW	YORK	 L1000	 932		 712	17	46
	
	 OSLO	 L700	 632		 712	17	48
	 OSLO	 L800	 732		 712	17	49
	 OSLO	 L900	 832		 712	17	50
	 OSLO	 L1000	 932		 712	17	51

	 TOKYO	 L700	 633		 712	19	96
	 TOKYO	 L800	 733		 712	19	97
	 TOKYO	 L900	 833		 712	19	98
	 TOKYO	 L1000	 933		 712	19	99

VIENNA

OSLO

TOKYO

Du	kan	alltid	specialbeställa	
rännor	hos	BLÜCHER	efter	
önskade	mått,	från	300-2000	
mm.	Kontakta	oss	för	mer	
information!

4. VAL AV GALLER

Genomskärning WaterLine duschränna 395

Vridbart utlopp 
med stor kapacitet

Klämram för 
folietätskikt och 
andra typer  av 
tätskikt

Enkelt demonterbart vattenlås	

Dubbelskrovs-
konstruktion 
= två rännor i 
varandra

Sju olika designer 
på galler

Greppvänligt 
handtag på 
vattenlåset

Nytt galler!
Fylls med samma 
klinkerplattor som 
läggs på golvet

COPENHAGEN

ATHENS

DETROIT

OSLO

NEW	YORK


