
Produktfakta

Beskrivning
Mögelstopper består av 100% PP, polypropen. Formpressad 
i ett stycke och infärgad svart. Insektsskydd integrerat med 
huv i ett stycke.
   Mögelstopper är en slagtålig ventilationshuv, som inte kan 
rosta och som ersätter takfots- och/eller nockventilation.
   Förhindrar och stoppar effektivt kondens-, fukt- och mögel-
skador.
   Lätt att montera på alla villor med yttertak av takpannor och 
ryms enkelt under dessa.

 
Teknisk Specifikation

Material Polypropen (PP)

Godstjocklek Ca 2 mm

Längd

Bredd Ca 130 mm
Bygghöjd Ca 32 mm

Mögelstopper
Ventilationshuv för undertak.

Ca 160 mm
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Användningsområde
Mögelstopper är avsedd att användas där förbättring av 
undertakets ventilation mot kalla vindsutrymmen vill uppnås. 
   Kondensation motverkas och med det efterföljande mögel-
angrepp.
Placering dolt under yttertaket.

 

Art nr: Benämning: Dimension:
298001   Mögelstopper, 10 st/fp  160 x 130 x 32 mm

TM

Montering
Mögelstopper monteras bekvämt från utsidan av taket. Hål-
upptagning görs i träunderlaget vid varje avgränsat takstols-
fack eller där avbrott finns och luftning krävs (takfönster, 
skorsten etc). 
   Håltagningen sker enklast med eldosborr (dosfräs). 
Montera ventilen enligt monteringsanvisning på förpackningen 
och tillse att ventilationen är tillfredställande med ett flöde från 
nedre delar av takytan som ex takfot till övre punkter vid ex 
nocken!

 


