
8 Halle takplast och ljusinsläpp

Halle Entrétak-

Halle Stil Entrétak

Halle Stil Entrétak är tillverkad av polykarbonat, ett mycket slagtåligt material. 
Med Halle Stil Entré bygger du ett modernt, trevligt och väderbeständigt entrétak. 
Konsolerna är spårade på båda sidorna vilket gör det enkelt att bygga vidare med flera skivor. 
Levereras med skruv och infästningsdetaljer för tegelhusvägg. Lätt att montera.

Det flexibla Entrétaket som gör att du slipper 
ta dig vatten över huvudet. 

Halle Stil Entrétak Produktbeskrivning

265 mm

955 mm

370 mm

Plan, klar polykarbonatskiva med vita aluminiumkonsoler. 
Skivans tjocklek 2,5 mm.

Bredd: 1260 mm. Flera tak kan byggas ihop till större bredd-
mått (c/c 1210 mm). 

Djup:  955 mm ut från vägg.

Höjd: Bygger 400 mm

Tålighet:  Klarar temperaturer från -40 grader till +110 
grader. 

UV-skydd: Skivan är behandlad med UV-skydd för att förhin-
dra nedbrytning.

Brandegenskaper: Polykarbonat är ett svårantändligt material.

Ljustransmission: 90 %.


