KASKI Thermo 160705

Kaskl ...

KONSTRUKTION THERMO

Ytterdorrarna levereras enligt féljande specifikation: - _

Karm 52x 115 mm, furu, vitmalad .
Ramtra Furu 78x40 mm, férstarkt med LVL-balk b 1
Isolering 78 mm EPS, expanderad polystyren 1

Stabilitet 2 st 0,3 mm aluminiumplat

Ytskikt 3,2 mm HDF board 8
Tatningslist Dubbel tatning med list bade i karm och dérrblad

Ytbehandling Tvakomponent

Glansvarde Ca 30 (vit) a
Tjocklek dérrblad 86 mm

Troskel 25x115 mm hardtrd med aluminiumnos

Handikappanpassad Q [u
Spar for montering av dorrbleck ]
Gangjarn 4 st justerbara ABLOY 3248-TMKSS med bakkantssakring 52
Glas 3-glas isolerruta T4-20 (LE+Ar)
Las ASSA 2002 (I
Slutbleck ASSA 1489-11 sdkerhetsslutbleck ﬁl h
Extra tillval Sparfrast insida
Dorrar kan fas brandklassade El 30
Dorrar kan fas ljudklassade dB40
Matt Karmyttermatt mm  Dérrblad mm ¥
Modul B H B H 86.1
10-21 990 2090 916 2040 °
9-21 890 2090 816 2040 "
A- & B-matt Vid bestallning av cylindertillbehdr behévs dessa. o9
T U L
A-matt  B-matt  Cmatt §
86 22 64

A matt (mm) = Dorrbladets tjocklek

B matt (mm) = Matt fran utsida dorrblad till centrum laskista
C matt (mm) = Matt fran insida dorrblad till centrum laskista

Att tanka pa vid bestallning

e Mat halet noga dar ddrren ska sitta och kontrollera att du valjer ratt modulmatt.

e Kontrollera om dérren ska var vanster- eller hdgerhangd, dvs vilken sida gangjarnen sitter pa utifran sett.
* Ange glasalternativ, karmskruy, sparfrast insida med mera.

e Vit ar standardkulér men du kan vélja bland vara standardkulérer om du vill ha annan farg eller
tvafargsmalning med vit insida och kul6r pa utsida.

e Valj handtag och cylinderset och ange ytbehandling pa dessa.

¢ Vdlj och ange eventuella sakerhetsfunktioner som extralds, dérroga, ringklocka, dorrstangare eller andra
tillbehor.



